
Gebrauchs- und Pflegehinweise

PC (Polycarbonat) PP (Polypropylen) SAN (Styrol-Acrylnitril)

Mikrowelle Ja Ja * Nein

Spülmaschine Ja ** Ja Ja **

Temperaturbeständigkeit -40°C bis +125°C -10°C bis +100°C bis +90°C

Bruchstabilität
(bei sachgemäßen Gebrauch)

unzerbrechlich bruchfest bruchunempfindlich

Gut zu wissen

**PC kann bei Überdosierung des 
Spülmittels / Klarspülers mit 
Spannungsrissen reagieren. 

* Fette können bei starkem Erhitzen
100°C übersteigen, 

PP kann mit Blasenbildung reagieren 
oder sich deformieren

**SAN kann bei Überdosierung des Spülmittels / 
Klarspülers mit feinen Haarrissen 

(Spannungsrissen) im Material reagieren. 

Besondere 
Pflegehinweise

Verwenden Sie Reinigungsmittel, die lösungsmittelfrei und tensidearm sind. 
Verzichten Sie auf aggressive alkali- oder chlorhaltige Reiniger. 

Verwenden Sie beim Spülen von Hand keine Scheuerschwämmchen oder Scheuermittel, um die glatte Kunststoffoberfläche nicht zu 
beschädigen.
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