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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
STERN Maschinenspulmittel - Profi (chlorfrei)
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Gewerbliche Verwendung von Geschirrspulmitteln.
Geeignet fur gewerbliche Spulmaschinen mit Kurztaktprogramm..
PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschlieRlich Produkte auf Lésungsmittelbasis).
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Diese Information ist nicht verflgbar.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: STERN-Waschmittel GmbH
Stral3e: FriedensstralRe 2b
Ort: D-06667 Weilienfels
Telefon: +49 (0) 3443 /33 987-0 Telefax: +49 (0) 3443 / 33 987- 20
E-Mail: anfrage@sternwaschmittel.de
Ansprechpartner: Dr. Dorit Boschel Telefon: +49 (0) 3443 / 33 987- 61
E-Mail: d.boeschel@sternwaschmittel.de
Internet: www.sternwaschmittel.de
Auskunftgebender Bereich: Tel.: + 49 (0) 3443 /33 987- 61 (F & E, 7.30 - 16.00 Uhr; Montag - Freitag);
deutsch und englisch
1.4. Notrufnummer: Tel.: + 49 (0) 3443 /33 987- 61 (F & E, 7.30 - 16.00 Uhr; Montag - Freitag);

deutsch und englisch

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Korrosiv gegenuber Metallen: Met. korr. 1
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautatz. 1
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenschad. 1
Gefahrenhinweise:
Kann gegeniber Metallen korrosiv sein.
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Verursacht schwere Augenschaden.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Kaliumhydroxid

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H290 Kann gegenlber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
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Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptlen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspdlen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter aussplilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P501

Entsorgung gemaf den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften

2.3. Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Reinigungsmittel, alkalisch

Dieses Gemisch enthélt Phosphate, POTASSIUM HYDROXIDE, POTASSIUM SILICATE, SODIUM

POLYACRYLATE, AQUA.
Gefdhrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr.

Bezeichnung

Anteil

EG-Nr. [Index-Nr.

[REACH-Nr.

GHS-Einstufung

1310-58-3

Kaliumhydroxid

5-<10%

215-181-3 |O19-002-00-8

|O1-21194871 36-33

Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H290 H302 H314

1312-76-1

Kaliumsilikat

1-<5%

215-199-1 |

|01 -2119456888-17

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H315 H319 H335

9003-04-7

1-<5%

Natriumpolyacrylat

Eye Irrit. 2; H319

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemaB Verordnung (EG) Nr. 648/2004
5 % - < 15 % Phosphate, < 5 % Polycarboxylate.

Weitere Angaben
Das Gemisch enthalt die folgenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die in der Kandidatenliste

gemal REACH, Artikel 59 enthalten sind: keine als absichtliche Bestandteile (maximal =< 0,1%)

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRBnahmen

Allgemeine Hinweise

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas iber den Mund verabreichen.
Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen
Fur Frischluft sorgen.
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In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt

Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit Polyethylenglykol, anschlieBend mit viel Wasser. Alle
kontaminierten Kleidungssticke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizung:
Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt

Bei Bertihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spulen
und Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.
Sofort arztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken

KEIN Erbrechen herbeifiihren. Mund griindlich mit Wasser aussptlen. Viel Wasser (200 - 300 ml) in kleinen
Schlucken trinken (Verdiinnungseffekt), wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist. Bei Erbrechen Aspirationsgefahr
beachten. Mdgliche schadliche Wirkungen auf den Menschen und mégliche Symptome: Magenperforation.

Sofort Arzt hinzuziehen.

Kein Neutralisationsmittel trinken lassen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel

Schaum, Kohlendioxid (CO2), Léschpulver, Wassernebel.
LéschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Nicht entziindbar.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug.

Zusiatzliche Hinweise

Gase/Dampfe/Nebel mit Wasserspriihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende

Verfahren

Fur ausreichende Liftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden. Personliche Schutzausriistung verwenden.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reiniqung

Fur gréfiere Mengen: Produkt abpumpen.
Fir kleinere Mengen (bis ca. 1L): Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder,
Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persoénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13
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| ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Persdnliche Schutzausrustung: siehe Abschnitt 8
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen BrandschutzmalRnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten
Personen zuganglich ist. Fiir ausreichende Bellftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten
sorgen.

Zusammenlagerungshinweise
Keine besonderen VorsichtsmaRnahmen erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Lagertemperatur von °C +5 bis °C +30.

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.
Vor Sonnenbestrahlung schitzen.

Lagerklasse nach TRGS 510: 8B (Nicht brennbare atzende Gefahrstoffe)
7.3. Spezifische Endanwendungen

Gewerbliche Verwendung von Geschirrspulmitteln
GISCODE/Produkt-Code: -

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu uiiberwachende Parameter

Zusitzliche Hinweise zu Grenzwerten
Bisher wurden keine nationalen Grenzwerte festgelegt.
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

O

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol
nicht einatmen.

Schutz- und HygienemaBRnahmen
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen
und bei Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich waschen, ggf. duschen. Bei der Arbeit nicht essen und
trinken.

Augen-/Gesichtsschutz
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Geeigneter Augenschutz: Gestellbrille mit Seitenschutz

Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen durfen nur
Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Priifnummer getragen werden.
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und
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-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben
genannten Schutzhandschuhe flr spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.
Butylkautschuk (0,5 mm), CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk) (0,5 mm), FKM
(Fluorkautschuk) (0,7 mm)

Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): 8 h

Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen.

Geeignetes Material:

Korperschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Atemschutz

Bei unzureichender Beliftung Atemschutz tragen.
Filtrierende Halbmaske (DIN EN 149) / Kombinationsfiltergerat (EN 14387) (B-P2)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: farblos
Geruch: charakteristisch
pH-Wert (bei 20 °C): 14
Zustandsanderungen
Schmelzpunkt: nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: 100 °C
Flammpunkt: nicht relevant
Entziindlichkeit
Feststoff: nicht anwendbar
Gas: nicht anwendbar

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:

nicht relevant
nicht relevant

Selbstentziindungstemperatur

Feststoff:
Gas:

Zersetzungstemperatur:

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht bestimmt

Brandférdernde Eigenschaften

Nicht brandférdernd.
Dampfdruck:

Dichte (bei 20 °C):
Wasserloslichkeit:

nicht relevant

1,157 g/lcm?
leicht I6slich

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln

nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient:

nicht bestimmt

Dyn. Viskositat: <5 mPa's
(bei 20 °C)

Dampfdichte: nicht bestimmt

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben
Festkorpergehalt:

nicht bestimmt
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen.

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Exotherme Reaktion mit: Saure, Peroxide, Oxidationsmittel.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
keine/keiner
10.5. Unvertragliche Materialien
Fernhalten von: Saure, Oxidationsmittel, Peroxide.; Aluminium

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

CAS-Nr. Bezeichnung

Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
1310-58-3 |Kaliumhydroxid
oral LD50 > 300 Ratte
mg/kg
9003-04-7 |Natriumpolyacrylat
oral LD50 > 5000 [Ratte
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Verursacht schwere Augenschaden.

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfluigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sonstige Angaben zu Priifungen
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét
Das Produkt ist nicht: Okotoxisch.

Revisions-Nr.: 1,09 - Ersetzt die Version: 1,08 D - DE Druckdatum: 13.08.2020
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat |Dosis |[h] | [d]|Spezies |Que||e |Methode
1310-58-3  |Kaliumhydroxid
Akute Fischtoxizitat  |LC50 80 mg/l | 96 h|Gambusia affinis [lucLD |
9003-04-7 [Natriumpolyacrylat
Akute Fischtoxizitat LC50 > 100 96 h|Fisch
mg/|

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt wurde nicht gepruft.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Das Produkt wurde nicht gepruft.
12.4. Mobilitat im Boden
Das Produkt wurde nicht gepruft.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfullen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemafl REACH, Anhang XIIl.
12.6. Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Entsorgung gemal den behdrdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
200129 SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE GEWERBLICHE UND
INDUSTRIELLE ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH
GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN; Getrennt gesammelte Fraktionen (auf3er 15 01);
Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt
200129 SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE GEWERBLICHE UND
INDUSTRIELLE ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH
GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN; Getrennt gesammelte Fraktionen (aufer 15 01);
Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150110 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlie8lich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind; gefahrlicher Abfall
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefihrt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: UN 1719

Revisions-Nr.: 1,09 - Ersetzt die Version: 1,08 D - DE Druckdatum: 13.08.2020
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14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

ATZENDER ALKALISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.

(Kaliumhydroxid, Kaliumtripolyphosphat)

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: 1

Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Befoérderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:

C5
274
5L
3
80
E

Sonstige einschldagige Angaben zum Landtransport

Freigestellte Menge: E1

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenkl

UN 1719

ATZENDER ALKALISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.

(Kaliumhydroxid, Kaliumtripolyphosphat)
assen: 8

14.4. Verpackungsgruppe

Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):

C5
274
5L

Sonstige einschldgige Angaben zum Binnenschiffstransport

Freigestellte Menge: E1
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenkl

UN 1719

CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (POTASSIUM HYDROXIDE,

POTASSIUM TRIPOLYPHOSPHATE)
assen: 8

14.4. Verpackungsgruppe

Gefahrzettel:

Marine pollutant:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
EmS:

Trenngruppe:

Sonstige einschlagige An
Freigestellte Menge: E1

no

223, 274
5L

F-A, S-B
alkalis

gaben zum Seeschiffstransport
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Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaiRe
UN-Versandbezeichnung:

UN 1719

CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (POTASSIUM HYDROXIDE,

POTASSIUM TRIPOLYPHOSPHATE)

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe

Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

A3 A803

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1L
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 852
IATA-Maximale Menge - Passenger: 5L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 856
IATA-Maximale Menge - Cargo: 60 L

Sonstige einschldagige Angaben zum Lufttransport

Freigestellte Menge: E1
Passenger-LQ: Y841

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Achtung: stark atzend.

14.7. Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code

nicht anwendbar

Sonstige einschlagige Angaben
UN "Model Regulation": UN 1719, ATZENDER ALKALISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Kaliumhydroxid,

Kaliumtripolyphosphat),

8, 1l

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Zusatzliche Hinweise
Zu beachten:

Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung:

Wassergefahrdungsklasse:
Status:

JArbSchG).
1 - schwach wassergefahrdend

Mischungsregel gemal VwVwS Anhang 4, Nr. 3

Beschéaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beachten (§ 22

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 3,4,5,6,9,11,15,16.

Revisions-Nr.: 1,09 - Ersetzt die Version: 1,08 D - DE

Druckdatum: 13.08.2020
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Abkiirzungen und Akronyme

GISCODE: Einstufungen nach dem GISCODE fiir Reinigungs- und Pflegemittel (2017;
https://www.bgbau.de/fileadmin/Gisbau/Einstufungskatalog_Reinigungs-_und_Pflegemittel)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volitext)

H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
Weitere Angaben

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

[CLP], Art. 9
Einstufungsverfahren:

H290 Auf der Basis von Prifdaten. (Berufsgenossenschaftliche Informationen (BGI) 5-25% KOH:
H290+H314; Quelle "https://www.gischem.de")
H314 Auf der Basis von Prifdaten. (pH-Wert)

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte

neue Material Ubertrage

n werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgiiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)
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